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VENTILĀCIJAS SISTĒMAS SHEMAS.

O.Novickis

Reģ. Nr. 90000729073

            LATGALES TRANSPORTA UN SAKARU TEHNISKĀS

SKOLASMĀCĪBU DARBNĪCAS VARŠAVAS IELĀ 21A, DAUGAVPILĪ RENOVĀCIJA
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Kanala ventilators
RS 80-50-L3
L(N)=5642m³/h; H=445 Pa
Nel.= 1,896 kW

Filtrs 
FFK 80-50
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LDR800x500
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Noslegvarsts
KR4-800x500-M-Rst

800x500
L5642

500x500
L4836

Gaisa iznešanas jumtiņš
800x500
L5640

LDC900-250
SKM250

RIS 700 PE

L(P)=590 m³/h; H=150 Pa

L(N)=460m³/h; H=145 Pa

Nel.= 4,71 kW
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RIS 700 PE

L(P)=590 m³/h; H=150 Pa

L(N)=460m³/h; H=145 Pa

Nel.= 4,71 kW
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Gaisa ieņemšanas reste
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1. Kalorifers P1 7. Filtrs
2. Cirkulācijas sūknis 8. Manometrs
3. Trīsvirzienu vārsts 9. Termometrs
4. Vienvirziena vārsts 10. Tukšošanas ventilis
5. Balansējošais vārsts 11. Pretaizsalšanas devējs
6. Lodveida vārsts 12. Atgaisotājs

VENTILĀCIJAS SISTĒMU KALORIFERU APSAITES SHĒMA P3

                               APZĪMĒJUMI

                 N1 - ventilācijas sistēmas apzīmējums
             Ø315 - gaisa vada izmērs (diametrs)
    1000 x 800 - gaisa vada izmērs (platums x augstums)
              L990 - gaisa daudzums (m³/h)
    DVSN-100 - nosūces difuzors (marka-diametrs)
    DVSP-100 - piepludes difuzors (marka-diametrs)
        SKR100 - regulējošs vārsts (marka-diametrs)
       SKM100 - regulējošs vārsts (marka-diametrs)
  SKP-01-500 - ugunsaizturošs vārsts (marka-diametrs)
LDC 900-250 - trokšņa slāpētājs (marka-izmēri)

                       - trokšņa slāpētājs

                       - regulējošs vārsts

                       - ugunsaizturošs vārsts

                       - motorizēts vārsts

                       - tīrīšanas lūka

                              PIEZĪMES

1. Montāžas darbus veikt, ievērojot vietējos apstākļus.
2. Augstuma atzīmes precizēt uz vietas
3. Ugunsaizturoši vārsti paredzēti ar kūstošiem  drošinātājiem
(temperatūra 72 ºC) ugunsizturības klase EI 60 S.
(marka-diametrs)
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VENTILĀCIJAS SISTĒMU KALORIFER U APSAITES SHĒMA.
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Filtrs 
FFK 100-50

Noslegvarsts
KR4-1000x500-M-Rst

Gaisa ieņemšanas reste
1000x500

L7046

Ūdens kalorifers
VBR 100-50-2
51kW

Ūdens kalorifers
VBR 100-50-2
51kW
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