
Ventilācijas siltummainis

102kW, "Danfoss",

XB 10-1 50

T1,T2 uz(no) siltumtrases

Qkop.=239,00kW,

Gkop=5,139m3/h

Apk. siltummainis

97kW,"Danfoss",

XB 36-1 26

divgaitas vārsts

Danfoss VRG2 15

Kvs=4, Dn15,

Gprim=2,086m3/h

ieregulējot siltummezglu

darba režīmā noslēg

ventilis ir jānoplombē

pret tā neplānotu

aizvēršanu

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904

Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R

Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija

tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv
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Izstrādāja

REM_3410

631:100TPSM

Siltummezgla principiālā tehnoloģiskā shēma

O.Novickis

Reģ. Nr. 90000729073

            LATGALES TRANSPORTA UN SAKARU TEHNISKĀS

SKOLAS MĀCĪBU DARBNĪCAS VARŠAVAS IELĀ 21A, DAUGAVPILĪ RENOVĀCIJA

03.2011

03.2011

O.Novickis

L.Vorobjova

ieregulējot siltummezglu

darba režīmā noslēg

ventilis ir jānoplombē

pret tā neplānotu

aizvēršanu

2xØ25
Q=5150W
L=0.062l/s
8.0kPa

2xØ54
Q=75000W
L=0.91l/s
12kPa

2xØ32
Q=16641W
L=0.20l/s
15kPa

k.ūd. siltummainis 40kW,

"Danfoss", XB 06H-1 20


