Rasgjumu saraksts

Lapa Nosaukums Mgrogs
AVK-1 Visparigie raditaji.
AVK-2 Pagraba plans. 1:100
AVK-3 1. stava plans. 1:100
AVK-4 2. stava plans. 1:100
AVK-5 Izometriska shéma. 1:200

Klatpievienoto un izmantoto dokumentu saraksts

ApzIm&jums Nosaukums Ifrilggi'
Klatpievienotie
AV-A.IS Materialu specifikacija Apk.
[zmantotie
PURMO Te&rauda radiatori
Danfoss Armatiira un regulatori
TA Heimeier Armatiira un regulatori
Armaflex Izolacija
SI bavprojekta AVK dalas

risinajumi atbilst Latvijas bavnormativiem,
ka an citu normativo aktu prasibam

Bﬁ‘ipf .Oj ckia dalas Jana MeZsarga
vaditaja
(vards un uzvards)
50 - 3604
(sertifikata nr.)
21.04.2011.
(datums) Aparaksts)

Projekta galvénie raditaji
Objekta Aprekinaargja +C Siltuma patérins

nosaukums kKW
Tehniska radiatoru apkure
ehniska S
Kola ziema: -24,0 ~127.7

Visparigie raditaji.

1. Projektesanas darbu veikSanai par pamatu tiek izmantoti LR pastavosSie normativi,
standarti un dokumenti LBN, ka arT institiiciju izsniegtie tehniskie noteikumi.

2. Aprekinos pienemta argja gaisa temperatira ziema - minus 24,0° C. IekStelpu
temperatira -atbilstosi LBN 208-08, LBN 211-98 un pasiititaja prasibam.

3. Telpu apkures nodroS§inasanai ir paredzeta - siltumnesg&ja divcaurulu piespiedu
cirkulacija, sildelementi - t€rauda radiatori. Apkures sist€émas siltumnesgja
temperatiiras reguléSanu atkariba no argaisa temperatiiras izmainam ir paredzets veikt
centraliz€ti siltumnes€ja sadales mezgla. Telpu iekstelpas temperatiiras piereguléSana
ir paredzeta ar termostatiem.

4. Radiatoru apkures sistéma siltumnesg€ja temperatiira - 80/60°C. Siltuma avots
siltumtikli. Radiatoru pievadcaurules un sadales caurulvadi ir no vara, virs DN32 -no
terauda. Radiatoru apkures sist€émas caurulvadi tiek mont€ti sienas konstrukcija.
Radiatora pieslégums ir no augsas, radiatora pievadcaurules diametru piepemt DN15.
5. Apkures sisteémas caurulvadu izolacija - ,,SH/Armaflex” porgumijas izolacija ar
PVC aizsargkartu b=13mm.

6. Pirms izolacijas darbiem veikt caurulvadu hidraulisko parbaudi Ppar.=1,25 x Pdar.
Sistemas augstakajos punktos uzstadami atgaisotaji, zemakajos punktos tukSosanas
varsti. Montgjot caurulvadus, tukSoSanas un atgaisoSanas armatiiru izvietot vietas,
kuras ir €rtas to apkalpoSanai.

7. Apkures sist€émas montazu, hidraulisko parbaudi un nodosanu ekspluatacija veikt
atbilstosi Latvijas biivnormativiem, nemot véra iekartu un materialu piegadataj firmu
prasibam.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas
buvprojekta, liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni.
Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&€jama ar citam tehniski analogam
iekartam un materialiem, pirms saskanot ar pasiititaju.
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Visparigie raditaji.
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